Noha prodluzovaci Tento vyrobek je urcen k prodiouZeni
boéniho profilu Zebfiku za ucelem
vyrovnani zebfiku pri bo¢nim naklonu
viivem terénnich nerovnosti

Souprava obsahuje:

1. Prodluzovaci profil 1 ks
2. Objimka se Sroubem 2 Ks
3. Objimka s otvorem 2 ks
- 4 Matice M10 plastova 2ks
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Navod na pouziti:

’ 1. Uvolnété obé plastové matice
a demontujte objimky.
2. Nasadte objimky na zebfik
objimka se a na prodluzovaci profil, nasroubujte
Sroubem matice.
3. Ustavte polohu prodluzovaciho
- prodluzovaci profilu na pozadovanou delku.
— ‘noha 4 Mime utahnéte matice.
P 5 Kontrolujte délku vysunuti
—— | objimka s prodluzovaciho profilu.
! | otvorem 6. Dobfe utahnéte plastove matice.
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POZORI e
Pred vstupem na zebfik kontrolujte
vyrabi: utazeni obou plastovych matic!
ALVE spol. s

VE spol. sro.  Tapio vyrobek je uréen pouze pro zebfiky
Vefovice ¢.pop.80 o, . .
40 73 verovice . ALVE se stejnym rozmérem profilu!



