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1. uvoD

1.1. Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci vyrobku podiahové systémy REPLAST v souladu
s postupy uvedenymi v CSN EN 13501-1+A1: 2010. :

1.2. Tento protokol o klasifikaci ma 4 strany a muZe byt pouZivan nebo reprodukovan pouze jako

celek.

2 PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1. VsSeobecné

Vyrobek — Podlahové systémy REPLAST je vyrabény firmou REPLAST PRODUKT spol. s ro., Ke
Karlovu 21, 301 00 Pizeri. Jedna se o podlahové krytiny pro primyslové vyuziti.

2.2. Popis vyrobku

Slozeni:

Objemova hmotnost:
Tloustka:

Plosna hmotnost:

PVC, aditiva
1 500 kg/m?
(12-43) mm
(16-32) kg/m?

3 PROTOKOLY A VYSLEDKY VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1. Protokoly

Jméno laboratore

Cislo protokolu

Zku$ebni postup

2014-11-27

Adresa Objednatel protokolu o zkousce Datum vydani
Cislo akreditace
PAVUS, a. s. REPLAST PRODUKT spol. s r.o. | Pr-14-1.207 CSN EN ISO 11925-2:2011
Veseli nad LuzZnici | Ke Karlovu 21
2014-11-27
301 00 Plzeni
AZL ¢. 1026 Ceské republika
Pr-14-1.208 CSN EN ISO 9239-1:2010
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3.2. Vysledky
Vysledky
Zkusebni postup podle Parametr zlfmk Phrgmléortn: Spinéni kritéria
= itick\ 2
CSN EN ISO 9239-1 | kriticky tok CF (kW/ m?) 2 50 s
integrél ztemnéni koufem

CSN EN ISO 11925-2
E ) 5 Fs(mm) <150 mm do 20 s 6 50 ano (Bp)
p;ﬂ:;zgje;) gg{; o nezapéleni filtracniho papiru . ano (do)
CSN EN ISO 11925-2

" a Fs(mm) <150 mm do 20 s 6 50 ano (By)
E ice hran e
cﬁ;?; “3’_92 i nezapaleni filtracniho papiru " ano (d0)

4. KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1. Klasifikaéni odkazy

Tato klasifikace byla provedena v souladu s &lankem 12 CSN EN 13501-1+4A1:2010.

4.2. Klasifikace

Vyrobek — Podlahové systémy REPLAST je v souladu s jeho chovanim pii zkouskach reakce na ohen

klasifikovan jako:

4.3. Oblast aplikace

Tato klasifikace plati pro nasledujici parametry vyrobku:

Parametry vyrobku uvedené v kapitole 2.2.

Tato klasifikace plati pro nasledujici aplikace kone&ného pouziti:

Vyrobek je mozno pouzit jako podlahova krytina pro prumyslové vyuziti na podklady tfidy reakce na

ohefi A1 nebo A2-s1,d0.
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5. OMEZENI

Tento protokol o kiasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zménam podminek, za kterych byla vystavena. Objednatel
mizZe pozadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Zku$ebni laboratof nema Zadnou Gcast na pfipravé vzorki pro zkousku, i kdyZ, na vyzadani vyrobce,
poskytuje vhodné osvédCeni, ze provadél sledovani pfipravy vzorkl pro zkousky.

Vypracoval: Schvaélil:

/

Ing. Pavla Hejna
Pozarni zkuSebna
PAVLUS, a. s.

Autorizovana osoba AQ 216

Smiml ¢




