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Tres características definen a la serie Jade: seguridad, 
versatilidad y cuidado diseño. 

La gran variedad de tamaños y modelos en que se presenta, 
hacen que estas cajas fuertes sean ideales tanto para 
entornos domésticos como de empresa.  Pensando en estos 
últimos, han sido diseñados los modelos con ranura, que 
permiten introducir efectivo o documentación sin necesidad 
de abrir la puerta de la caja fuerte. 

El color azul agua de su interior contrasta con el gris exterior 
en perfecta armonía, confiriéndole un aspecto muy estético.  
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Espesor de puerta: 6 mm. 
Espesor de cuerpo: 4 mm.
Bulones: 2 bulones de Ø25 mm. (modelos 27 y

40)
3 bulones de Ø25 mm. (modelo 56)

Color: Gris claro (RAL 7047). Bandejas y tape
azul agua (RAL 5021)

RA: Ranura antipesca de 150 x 12mm.
Orificios para anclajes: 4 pared / x 2 suelo - Ø9 mm.
Iluminación interior: LEDs de bajo consumo

Características Sistema de cierre
Cerradura : Cerradura de gorjas con cerradura de

emergencia de seguridad.
Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.
1 Código de Emergencia de 8 dígitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación
exterior con pila de 9V. (6LR61).
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MODELO COD                   (Al x An x F) L. Cod. EAN
8421461 PVP €

E-27 11640 EXTERIOR 270 X 350 X 300 INTERIOR 258 X 342 X 248 1 22 21 013811 195,00
E-40 11641 EXTERIOR 400 X 400 X 300 INTERIOR 388 X 392 X 248 1 32 32 013828 235,00
E-56 11642 EXTERIOR 560 X 400 X 300 INTERIOR 548 X 392 X 248 2 50 50 013835 279,00
E-27 RA 11643 EXTERIOR 310 X 350 X 300 INTERIOR 298 X 342 X 248 1 25 24 013873 240,00
E-40 RA 11644 EXTERIOR 440 X 400 X 300 INTERIOR 428 X 392 X 248 1 37 40 013880 275,00
E-56 RA 11645 EXTERIOR 600 X 400 X 300 INTERIOR 588 X 392 X 248 2 53 53 013897 319,00

OPCIONES

60049 600493 56,00
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Iluminación interior 
mediante LEDs de bajo
consumo


