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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

CERTIFIKAT TYPU

evidenéni éislo 05.444.179

vydany vyrobci:

ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetinska cesta 731
SK - 020 01 Pachov

IC: 31632041

na vyrobek:
Nazev: ZEBRIK DVOJDILNY UNIVERSALNi
Typové oznaceni: FORTE
Modifikace: 8508, 8510, 8512, 8514, 8516
Misto vyroby: ALVE SLOVAKIA, s.r.o.

Vsetinska cesta 731, SK - 020 01 Plchov

u kterého byla provedena certifikace dle certifikaéniho schématu Pokyn ISO/IEC
67 - systém 3 v souladu s certifikatnim systémem TUV SUD Czech a jejichz
vysledky jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni evidenéni &islo 05.706.941 ze dne
17.04.2012.

VySe uvedeny typ vyrobku spliuje aplikovatelné poZzadavky nasledujicich
predpistl/ normativnich dokumentt, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ¢&. 2001/95/ES
o obecné bezpecnosti vyrobku,

CSN EN 131-1+A1:2011 (EN 131-1:2007+A1:2011) (STN EN 131-1),
CSN EN 131-2 ed. 2:2011 (EN 131-2:2010) (STN EN 131-2),
CSN EN 131-3:2007 (EN 131-3:2007) (STN EN 131-3).

Tento certifikat plati do: 14.06.2017

Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera
tvorfi jeho nedilnou soudast a obsahuje 1 stranu.

V Praze, dne 14.06.2012

vedouci certi niho organu

TOV SUD Czech s.r.0. e Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification@tuv-sud.cz TUV®
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Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfihlasen dne 24.10.2011.

Certifikat byl vystaven na zakladé podkladt objednatele:
objednavka bez €. ze dne 09.09.2011

zadost o certifikaci ze dne 24.10.2011

certifikat TUV Rheinland &. S 60023881

U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zaméfene na prvky
zajistujici pokracovani shody vyrobku s pozadavky certifikace. Vysledky jsou uvedeny ve
zpravé o hodnoceni TUV SUD Czech evidenéni &islo 05.706.941 a v zaznamu o vstupni
inspekci ze dne 31.10.2011.

Podrobné technické udaje charakterizujici typ vyrobku:

Zebiiky dvoudilné, univerzalni o délkach max. vysunu 3831 — 8357 mm, $ifka jednotlivych
dilli 340/412 mm. Jsou vyrobeny z Al profilli. Jsou uréeny pro profesionalni pouZiti ve
variantach oboustranné vystupnych a také vysuvnych Zebiika. Posledni dvojcisli typového
znadeni uréuje podet pricli v jednotlivych dilech.

Seznam dulezitych ¢asti technické dokumentace:

navod k pouziti

vykres ¢. 85xx z 01.09.2011 - sestava

interni nafizeni a smérnice pro kontrolu vyrobk( ve spole¢nosti ALVE SLOVAKIA, s.r.o.

Podminky platnosti:

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenadeni certifikatu jeho maijitelem na tfeti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tfetimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodlené sdélit TUV SUD
Czech. Tato okolnost miZe udinit daldi pokradovani certifikatu zavislé na dodateéném
posuzovani shody.

Dozor nad fadnou funkci systému fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na
zakladé uzaviené smlouvy o kontrolni &innosti ve IhGté 1x ro¢né.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné vSech pfiloh.

K tomuto certifikatu bylo zfizeno pravo uzivani znagky TUV SUD Czech.

Maijitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o v8ech pfipadnych stiZnostech tykapcnch se
souladu vyrobk( s pozadavky pfedpisti a norem a dét tyto zaznamy certifikacnimu organu
TOV SUD Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouZivani zkuSebni znacky a certifikatl) se Fidi
Véeobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobkl v platném znéni.

1. strana prfilohy




