F 540-028-38 (2012-02-15) (F540_028_38)

e
<L
=
L
=
o
(SN
o
4
o
a
=T
(&)
(49
=
oc
L
Q
¢
e
=T
x
=
©
=
(-
.
dd
QO
4
fio
=

IE

0

=31
o/

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

CERTIFIKAT TYPU

evidenéni éislo 05.444.132
vydany vyrobci:
ALVE spol. s r.o.

Verovice ¢. pop. 80
CZ -742 73 Verovice

IC: 46970258
na vyrobek:
Nazev: MUSTEK OBOUSTRANNY
Typové oznaceni: FORTE
Modifikace: 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708
Misto vyroby: ALVE spol. s.r.o.

Vefovice €. pop. 80, CZ - 742 73 Verovice

u kterého byla provedena certifikace dle certifikatniho schématu Pokyn ISO/IEC
67 - systém 3 v souladu s certifikaénim systémem TUV SUD Czech a jejichz
vysledky jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni evidenéni &islo 05.706.905 ze dne
20.04.2012.

VySe uvedeny typ vyrobku splfiuje aplikovatelné pozadavky nasledujicich
predpist/ normativnich dokumentu, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY &. 2001/95/ES
i o obecné bezpecnosti vyrobku
(ZAKON PARLAMENTU CR €. 102/2001 Sb. v pl. znéni
o obecné bezpeénosti vyrobkii a 0 zméné nékterych zakont),

6SN_EN 131-1+A1:2011 (EN 131-1:2007+A1:2011),
CSN EN 131-2 ed. 2:2011 (EN 131-2:2010),
CSN EN 131-3:2007 (EN 131-3:2007),
CSN EN 12811-1:2004 (EN 12811-1:2003),
CSN 73 8102:1978 + Z1:1995.

Tento certifikat plati do: 31.05.2017

Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v priloze tohotg certifikatu, kter

tvofi jeho nedilnou soucéast a obsahuje 1 stranu.
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V Praze, dne 31.05.2012




Priloha k Certifikatu typu ev.¢. 05.444.132
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Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfihlasen dne 27.10.2011.

Certifikat byl vystaven na zakladé podkladu objednatele:

objednavka ¢. 11/217/Fi ze dne 08.09.2011,

Zadost o certifikaci ze dne 27.10.2011.

protokol o zkousce &. 21138986-002 z 03.12.2008 provedena TOV Rheinland.
certifikat TUV Rheinland &. S 60023851.

U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zaméfené na prvky
zajistujici pokratovani shody vyrobkl s poZzadavky certifikace. Vysledky jsou uvedeny ve
zpravé o hodnoceni TUV SUD Czech evidencni ¢islo 05.706.905 a v zdznamu o vstupni
inspekci ze dne 31.10.2011.

Podrobné technické Gdaje charakterizujici typ vyrobku:

Oboustranné mistky se zabradlim. Vystup u tohoto typu je z obou stran. Jsou urCeny k
profesionalnimu pouziti. Vy$ka ploiny dle jednotlivych typl 620-1677 mm. Max zatiZeni
150kg. Mustky jsou vyrobeny z Al profill, plosina je zvod&odoiné preklizky. Posledni
dvojéisli oznaéeni modifikace uréuje pocet stupadel na jedné strané.

Seznam dulezitych ¢asti technické dokumentace:

navod k pouziti,

vykres €. 97xx z 01.09.2011 - sestava,

vnitfni pfedpis &. 29 pro systém fizeni jakosti ve spole¢nosti ALVE spol. s r.o.

Podminky platnosti

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Prenaseni certifikatu jeho majitelem na tfeti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tfetimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodiené sdélit TUV SUD
Czech. Tato okolnost miZe uéinit dal§i pokracdovani certifikatu zavislé na dodate¢ném
posuzovani shody.

Dozor nad fadnou funkci systému Fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na
zakladé uzaviené smlouvy o kontrolni éinnosti ve Ihité 1x roéné.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné vech pfiloh.

K tomuto certifikatu bylo zfizeno pravo uZivani znagky TUV SUD Czech.

Maijitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o v8ech pfipadnych stiznostech tykajicich se
souladu vyrobku s pozadavky piedpist a norem a dét tyto zaznamy certifikaénimu organu
TOV SUD Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouzivani zkuSebni znatky a certifikati) se fidi
Véeobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobkt v platném znéni.
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