KATALOGOVY LIST | PYLONAL

Potrebujete pouzivat dvé tabule nezavisle na sobé? Je pro vas rozsah pohybu zvedacich stojan nedostacujici?
Pracujete s Zaky vétsSich vyskovych rozdilG? PYLON AL uspokoji vase potreby ve vsech smérech.

PYLON AL
Na ukazku sestava PYLONU AL s trojdilnou keramickou tabuli TRIPTYCH K.

PYLON AL je oznaceni pro pylonové sloupy elegantni hlinikové konstrukce. Jedna se o zvedaci systém pouZzitelny
pro keramické tabule ekoTAB®. Velky rozsah pohybu tabule ulehCuje praci zak(m s vétsimi vySkovymi rozdily a
nabizi variantu pouziti dvou tabuli na jednom zvedacim systému, které maji na sobé nezdvislé posuvy.
Samozrejmosti je moznost omezeni pohybu tabule stavitelnymi dorazy na pozadovany rozsah.

Sloupy zvedaciho systému PYLON AL je mozné velice jednoduse prodlouzit pomoci Prodlouzeni PYLON AL, a to
0 20 nebo 30 cm. Prodlouzeni PYLON AL je zkonstruovano tak, aby nenarusilo esteticky vzhled pylonového
sloupu.

Velkou pozornost jsme vénovali namahanym dilim. Dlouhou Zivotnost vyrobku zarucuji kvalitni loziska a kladky.
Pylonové sloupy jsou dimenzované tak, aby zajistily celku dostate¢nou tuhost a odolnost. Pouzili jsme konstrukéni
feseni, které zajisti vymezeni viili a zabraniuje vibracim tabule pfi psani a mazani, nejen na novém vyrobku, ale i
pfidlouhodobém pouzivani.
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SPECIFIKACE PRODUKTU PREDNOSTI RESENI

PYLON AL jednoduchy 290 > Tichy a hladky chod
> Komponenty odolné proti dlouhodobé
> Vyska sloupu: standard 290 cm. Mozno zvolit i zaté7i
jinou vysku, nebo objednat Prodlouzeni PYLON AL. > Profesionalni hlinikové konstrukce N
> Prirez sloupu: 90 x 90 mm > Jednoducha montas |
|
> Povrchova Uprava: anodizace
> Vlymezeni rozsahu pohybu pruznymi dorazy
> Rozsah pohybu tabule: az 1650 mm
PYLON AL dvojity 290 1
\
> Vyska sloupu: standard 290 cm, u dvou tabuli vysky | |
120 cm doporucujeme zvolit vySku sloupli 320 cm

| \
nebo objednat ProdlouZeni PYLON AL dvoj. 30 cm. 1 : }
\

> Prlrez sloupu: 180 x 90 mm Sloupy PYLONU AL jednoduchého
> Povrchova Uprava: anodizace
> Vlymezeni rozsahu pohybu pruznymi dorazy

> Rozsah pohybu tabule: az 1650 mm

Sestava PYLONU AL jednoduchého
s jednodilnou keramickou tabuli
MANAZER K

Prodlouzeni pro PYLON AL jednoduchy.

Uréeno pro: ” Sada neni sou&asti vyrobku PYLON AL.

. Sgstava P\(LQNU AL.dvt,)jit'ého
Tabule ekoTAB® typu: , i ST SR |
TRIPTYCH, MANAZER, SKOL, PIVOT, INTERAKTIVNI TABULE

PYLON AL

|| ukaz na webu e otab.cz

Zaruka, doplnujici informace

Na konstrukci PYLONU AL poskytujeme zaruku 2 roky.
Kompletni dodavka v€etné montaze a servisu zajisténa.
Vice informaci najdete v Technickém listu — PYLON AL, Navodu k pouZiti a udrzbé — Pylon AL a Navodu

na montaz — PYLON AL. Dale v Technickém listu — ProdlouZeni PYLON AL, Katalogovém listu — Prodlouzeni
PYLON AL a v Navodu na montdaZz — Prodlouzeni PYLON AL.
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